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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBE 

Údaje o súbore stavieb  
 
Názov súboru stavieb 
Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) – PD 
Druh a účel súboru stavieb 
Rekonštrukcia budov - zvýšenie energetickej efektívnosti budov 
Charakter stavby 
Administratíva 
Miesto stavby 
Prešov, Lesík delostrelcov 1 
Katastrálne územie 
k.ú. Prešov  
Parcelné čísla 
p.č. 5012/31,  

1.2 STAVEBNÍK 

Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry,  
Odbor infraštruktúry 
Pracovisko východ 

1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI PROJEKTU 

Generálny projektant: 
sebastian nagy architects, s.r.o., Jaseňová 20, 94901 Nitra 
 
Hlavný inžinier projektu: 
Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovaný architekt, registračné číslo SKA 1719 AA, 
kontakt: Jaseňová 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com; 
 
Stavebné konštrukcie: 
Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovaný architekt, registračné číslo SKA 1719 AA, 
kontakt: Jaseňová 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com; 
 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

2.1 ÚDAJE O POZEMKU 

Riešená stavba sa nachádzajú v Duklianských Kasárňach, v Prešove. Pozemok je rovinatý a má približne 
obdĺžnikový tvar. Prístup na pozemok je z juhozápadnej strany z existujúcej komunikácie – z ulice Lesík 
delostrelcov a zároveň cez park. Na riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú administratívne budovy, sklady 
pre Ministerstvo obrany SR.  

2.2 ÚDAJE O OBJEKTOCH 

Objekt je súčasťou objektovej zástavby vojenského priestoru (kasárni) v Prešove na ul. Lesík delostrelcov. 
Budova je dvojpodlažná s časti podpivničená. Jedná sa o murované stavby z 30-tych rokov minulého storočia. 
Objekty sú murované z plnej pálenej tehly. Pôdorysne majú objekty obdĺžnikový tvar, niektoré majú pôdorysne 
viac trakt.  
Do objektu sa dá vstúpiť viacerými samostatnými vstupmi. Strecha je valbová s krytinou z pozinkovaného plechu. 
Stropné konštrukcie sú rovné, v strednom trakte niekde klenbové. Objekt počas svojej existencie prešiel 
viacerými stavebnými úpravami a funkčným využitím.  
Riešené stavby sú pamiatkové objekty, ktoré sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), 
v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 3345/1-24, a zároveň nachádzajú v ochrannom pásme 
Pamiatkovej rezervácie Prešov, ktoré pre usmernený rozvoj  jej prostredia vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. PÚ-6/97-02/199/Kub, zo dňa 10.1.2006, a to v rozsahu uskutočnenia zateplenia 
a výmeny okenných výplní.  
V súčasnosti je budova v dobrom technickom stave. Je potrebná rekonštrukcia exteriéru pre zvýšenie 
energetickej efektívnosti budov. 
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Počas stavebných úprav objekty kasární nadobudli prístavby a na fasádach novodobé prvky. Niektoré z týchto 
prvkov nie sú v súlade s obnovou národných kultúrnych pamiatok, preto je potrebné zvážiť ich vzhľad, funkčnosť 
a využitie  ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 
Projekt GEO – Zameranie skutkového stavu budov rieši zameranie a zakreslenie skutkového stavu budov, podľa 
existujúcich podkladov a podľa zamerania geodeta a architekta. Táto dokumentácia vytvorí podklad pre ďalšie 
projekčné práce, v ktorých hlavným cieľom je návrh rekonštrukcie riešených objektov.  

3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
- Územný plán mesta a územný plán zóny 
- Polohopis a výškopis lokality aj s bezprostredným okolím stavby 
- Obhliadka územia a vlastná fotodokumentácia 
- Lokalitný program investora 
- Prieskum tvaru miesta 
- Fotogrametrické zameranie striech stavieb – Pavol Pitoňák 
- Odborno-metodiská pomoc – Krajský pamiatkový úrad Prešov, 06.09.2022 – Mgr.M. Tatarka 
-  

4 ČLENENIE STAVBY A INFORMÁCIE O STAVBÁCH 
    
 
SO 05  Budova mužstva II. b.č.5 – 5012/31 

- Doba vzniku: 1896 
   - Datovanie zmien: 2.pol.20st. 
   - Prevládajúci sloh: novoklasicizmus 
   - Pôdorys: v tvare T 
   - Dispozícia: 2-trakt 
   - Podlažnosť: 2  
   - Dátum vyhlásenia za NKP: 17.4.1963 
   - Číslo rozhodnutia: SKK ONV PREŠOV 32/63 
 
 
 
11 /2023 
Vypracoval :   Ing. arch. Ladislav Ladacsi 
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ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
ING. ARCH. KRISTÍNA HALAMOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV

Obvodové a deliace murivo z plnej pálenej tehly

PÔDORYS 1.NP - B / M 1:75 _ 50OS

LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Horizontálny rozvod vykurovania
Vertikálny rozvod vykurovania
Vykurovacie teleso - radiátor

12/500/150 Jestvujúce liatinové článkové teleso

TPV10-8 Termostatický ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI
regulačné šrúbenie HETZ RL5, priame, DN10
nastavenie odporu regulačného šrúbenia

Potrubie
15 = 18x1
20 = 22x1,2
25 = 28x1,2
32 = 35x1,5
40 = 44x1,5
Potrubie z uhlíkovej oceľe, spájané lisovaním

57 / 3
76 / 3
Oceľové potrubie spájané zváraním

Tepelná strata Q = 112kW
Max. telpota vody = 80/60°C
Statický tlak vody = 200kPa
Dynamický tlak. rozdiel 16 kPa

-15 °C
2. teplotná oblasť

PV,PŠ10 Radiátorový kohút priamy, priame šrúbenie DN10

11K614 Panelový radiátor jeden panel, výška 600 mm, dlžka 1400 mm

MODUL GLT 0-10 V, 

TEPELNÁ STRATA KOTOLNE VETRANÍM = 2.2 kW
POTREBNÁ VÝBUŠNÁ PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatváratelnými

-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodávka MaR,
-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodávka MaR,

8

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W
7
6

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W5
- Ohrievač teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovládací panel EK 106-110,4
- Rozdeľovač DN 125/800 mm, zberač DN 125/800 mm, tepelne izolovaný, 3

úpravňa vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
- Čerpadlový automat FLAMCOMAT G200/M10, nádoba 200 l, poistný ventil PRESCOR S 700 DN32,

neutralizačné nádoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada výstupu a spiatočky-2x, regulácia toptronic T
1 -Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zberač spalín ľavý, 2 x klapky DN 80,

2

DYMOVOD SPLŇA POŽIADAVKY:
T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

OEG
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ČÍSLO ZÁKAZKY VÝKRES SPRACOVATEĽ STAVEBNÝ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU

VYPRACOVAL:

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

202 3 0 9 1 .

STAVEBNÝ OBJEKT: SO.05 - BUDOVA MUŽSTVA b.č. 5 - 5012/31

SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o. , JASEŇOVA  20, 949 01 NR, MOB: 0903376757,  EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COMGENERÁLNY PROJEKTANT:

SPRACOVATEĽ ČASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o. , JASEŇOVA  20, 949 01 NR, MOB: 0903376757,  EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

DOKUMENTÁCIA: GEO -  ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

OKT 2023
1 : 75

B0_ 2PÔDORYS 1.NP - A / skutkový stav

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
ING. ARCH. KRISTÍNA HALAMOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV

Obvodové a deliace murivo z plnej pálenej tehly

PÔDORYS 1.NP - A / M 1:75 _ 50OS

LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Horizontálny rozvod vykurovania
Vertikálny rozvod vykurovania
Vykurovacie teleso - radiátor

12/500/150 Jestvujúce liatinové článkové teleso

TPV10-8 Termostatický ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI
regulačné šrúbenie HETZ RL5, priame, DN10
nastavenie odporu regulačného šrúbenia

Potrubie
15 = 18x1
20 = 22x1,2
25 = 28x1,2
32 = 35x1,5
40 = 44x1,5
Potrubie z uhlíkovej oceľe, spájané lisovaním

57 / 3
76 / 3
Oceľové potrubie spájané zváraním

Tepelná strata Q = 112kW
Max. telpota vody = 80/60°C
Statický tlak vody = 200kPa
Dynamický tlak. rozdiel 16 kPa

-15 °C
2. teplotná oblasť

PV,PŠ10 Radiátorový kohút priamy, priame šrúbenie DN10

11K614 Panelový radiátor jeden panel, výška 600 mm, dlžka 1400 mm

MODUL GLT 0-10 V, 

TEPELNÁ STRATA KOTOLNE VETRANÍM = 2.2 kW
POTREBNÁ VÝBUŠNÁ PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatváratelnými

-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodávka MaR,
-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodávka MaR,

8

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W
7
6

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W5
- Ohrievač teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovládací panel EK 106-110,4
- Rozdeľovač DN 125/800 mm, zberač DN 125/800 mm, tepelne izolovaný, 3

úpravňa vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
- Čerpadlový automat FLAMCOMAT G200/M10, nádoba 200 l, poistný ventil PRESCOR S 700 DN32,

neutralizačné nádoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada výstupu a spiatočky-2x, regulácia toptronic T
1 -Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zberač spalín ľavý, 2 x klapky DN 80,

2

DYMOVOD SPLŇA POŽIADAVKY:
T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

OEG



34.0 m2
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OBLOŽIŤ KOMÍN PROTIPOŽIARNÝM
SADROKARTÓNOM

DVOJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN
DN 300/370

B A

DÁTUM:

MIERKA:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

OBJEDNÁVATEĽ:

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD
PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1,  PARCELY  5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY

MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47

ZODPOVEDNÝ  PROJEKTANT
PEČIATKA

ČÍSLO ZÁKAZKY VÝKRES SPRACOVATEĽ STAVEBNÝ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU

VYPRACOVAL:

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

202 3 0 9 1 .

STAVEBNÝ OBJEKT: SO.05 - BUDOVA MUŽSTVA b.č. 5 - 5012/31

SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o. , JASEŇOVA  20, 949 01 NR, MOB: 0903376757,  EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COMGENERÁLNY PROJEKTANT:

SPRACOVATEĽ ČASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o. , JASEŇOVA  20, 949 01 NR, MOB: 0903376757,  EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

DOKUMENTÁCIA: GEO -  ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

OKT 2023
1 : 75

A0_ 3PÔDORYS  2.NP - B / skutkový stav

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
ING. ARCH. KRISTÍNA HALAMOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV

Obvodové a deliace murivo z plnej pálenej tehly

PÔDORYS 2.NP - B / M 1:75 _ 50OS

LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Horizontálny rozvod vykurovania
Vertikálny rozvod vykurovania
Vykurovacie teleso - radiátor

12/500/150 Jestvujúce liatinové článkové teleso

TPV10-8 Termostatický ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI
regulačné šrúbenie HETZ RL5, priame, DN10
nastavenie odporu regulačného šrúbenia

Potrubie
15 = 18x1
20 = 22x1,2
25 = 28x1,2
32 = 35x1,5
40 = 44x1,5
Potrubie z uhlíkovej oceľe, spájané lisovaním

57 / 3
76 / 3
Oceľové potrubie spájané zváraním

Tepelná strata Q = 112kW
Max. telpota vody = 80/60°C
Statický tlak vody = 200kPa
Dynamický tlak. rozdiel 16 kPa

-15 °C
2. teplotná oblasť

PV,PŠ10 Radiátorový kohút priamy, priame šrúbenie DN10

11K614 Panelový radiátor jeden panel, výška 600 mm, dlžka 1400 mm

MODUL GLT 0-10 V, 

TEPELNÁ STRATA KOTOLNE VETRANÍM = 2.2 kW
POTREBNÁ VÝBUŠNÁ PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatváratelnými

-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodávka MaR,
-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodávka MaR,

8

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W
7
6

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W5
- Ohrievač teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovládací panel EK 106-110,4
- Rozdeľovač DN 125/800 mm, zberač DN 125/800 mm, tepelne izolovaný, 3

úpravňa vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
- Čerpadlový automat FLAMCOMAT G200/M10, nádoba 200 l, poistný ventil PRESCOR S 700 DN32,

neutralizačné nádoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada výstupu a spiatočky-2x, regulácia toptronic T
1 -Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zberač spalín ľavý, 2 x klapky DN 80,

2

DYMOVOD SPLŇA POŽIADAVKY:
T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

OEG
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2.01
2.02
2.03
2.04

20.3 m2
25.9 m2
26.3 m2

2.05
2.06

127.5 m2
95.4 m2

2.07 56.7 m2
2.08 38.3 m2
2.09 56.4 m2
2.10 17.6 m2

2.11 21.1 m2
Č. M. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA

2.14
2.15
2.16

27.9 m2
45.6 m2
58.8 m2

2.17
2.18

35.3 m2
95.6 m2

???
???
???
???
???

SCH Schodisko 34.0 m2

2.13 21.0 m2???
2.12 21.0 m2???

Chodba

Sprchy
Toalety
Chodba
???
???
???

???

???

???

Chodba

1675 1070
2150(800)

1940 1050
2150(800)

1960 1050
2150(800)

1960 1060
2150(800)

1955 1060
2150(800)

1696 910 1020
2150(800)

1975 1020
2150(800)

1995 1020
2150(800)

1940 1100 1915 1050
2150(800)

1970 1050
2150(800)16476

30
90

11
00

24
00

11
00

24
20

11
00

30
50

14
26

0
11

98
0

11
98

0

26
24

0 17
25

16490 13990
1690 1040

2100(800)
1965 1060

2100(800)
1942 1060

2100(800)
1950 1050

2100(800)
1950 1050

2100(800)
1733 1287 1030

2150(800)
1590 1030

2150(800)
1543 1080

2150(800)
1552 1040

2150(800)
1580 1040

2150(800)
1220

66
0

11
00

20
00

(8
00

)
19

00
99

0
20

00
(8

00
)

17
60

10
00

20
00

(8
00

)
44

50
10

60
20

00
(8

00
)

85
5

13
77

5

17
20

SCH
34.0 m2

2.13
21.0 m2

2.14
27.9 m2

2.15
45.6 m2

2.16
58.8 m2

2.18
95.6 m2

2.17
35.3 m2

TPV10-8
PV,PŠ10
10/900/130

TPV15-8
PV,PŠ15

15/900/130

TPV10-8
PV,PŠ15

15/900/130

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TPV10-8
PV,PŠ10
22K608

TRV10-8
RV,PŠ10
22K608

TRV10-8
RV,PŠ10
22K608

TRV10-8
RV,PŠ10
22K608

TRV10-8
RV,RŠ10
22K612

TRV10-8
RV,PŠ10
22K608

B A

DÁTUM:

MIERKA:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

OBJEDNÁVATEĽ:

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU:

Prešov, DK – zvýšenie EEB (b.č. 1, 2, 3, 5 a 6) - PD
PREŠOV, LESÍK DELOSTRELCOV 1,  PARCELY  5012/3, 4, 31, 33, 35 k.ú. Prešov

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY

MINISTERSTVO OBRANY SR, NÁMESTIE GENERÁLA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
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STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

202 3 0 9 1 .

STAVEBNÝ OBJEKT: SO.05 - BUDOVA MUŽSTVA b.č. 5 - 5012/31
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SPRACOVATEĽ ČASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o. , JASEŇOVA  20, 949 01 NR, MOB: 0903376757,  EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

DOKUMENTÁCIA: GEO -  ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

OKT 2023
1 : 75

B0_ 3PÔDORYS 2.NP - A / skutkový stav

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
ING. ARCH. KRISTÍNA HALAMOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV

Obvodové a deliace murivo z plnej pálenej tehly

PÔDORYS 2.NP - A / M 1:75 _ 50OS

LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Horizontálny rozvod vykurovania
Vertikálny rozvod vykurovania
Vykurovacie teleso - radiátor

12/500/150 Jestvujúce liatinové článkové teleso

TPV10-8 Termostatický ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI
regulačné šrúbenie HETZ RL5, priame, DN10
nastavenie odporu regulačného šrúbenia

Potrubie
15 = 18x1
20 = 22x1,2
25 = 28x1,2
32 = 35x1,5
40 = 44x1,5
Potrubie z uhlíkovej oceľe, spájané lisovaním

57 / 3
76 / 3
Oceľové potrubie spájané zváraním

Tepelná strata Q = 112kW
Max. telpota vody = 80/60°C
Statický tlak vody = 200kPa
Dynamický tlak. rozdiel 16 kPa

-15 °C
2. teplotná oblasť

PV,PŠ10 Radiátorový kohút priamy, priame šrúbenie DN10

11K614 Panelový radiátor jeden panel, výška 600 mm, dlžka 1400 mm

MODUL GLT 0-10 V, 

TEPELNÁ STRATA KOTOLNE VETRANÍM = 2.2 kW
POTREBNÁ VÝBUŠNÁ PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatváratelnými

-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodávka MaR,
-3-cestný zmiešavací ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodávka MaR,

8

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W
7
6

-Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W5
- Ohrievač teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovládací panel EK 106-110,4
- Rozdeľovač DN 125/800 mm, zberač DN 125/800 mm, tepelne izolovaný, 3

úpravňa vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
- Čerpadlový automat FLAMCOMAT G200/M10, nádoba 200 l, poistný ventil PRESCOR S 700 DN32,

neutralizačné nádoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada výstupu a spiatočky-2x, regulácia toptronic T
1 -Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zberač spalín ľavý, 2 x klapky DN 80,

2

DYMOVOD SPLŇA POŽIADAVKY:
T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

OEG
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Plechová strešná krytina - z falcovaného plechu
Strešné laty 
Krokva

S 01

LEGENDA STREŠNÉHO PLÁŠTA

M. Č. NÁZOV PLOCHA
Viď. skladba  S.01S.01 Šikmá strecha, plechová falcovaná krytina 1430,00 m2

LEGENDA POLOŽIEK

KOM MUROVANÝ KOMÍN
KL OPLECHOVANIE ATIKY
Svetlík MALÉ SVETLÍKY
SnZ SNEHOVÁ ZÁBRANA
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