ZOZNAM VYKRESOV

S0.05 001 TECHNICKA SPRAVA

S0.05 02A PODORYS 1.NP / skutkovy stav

S0.05 02B PODORYS 1.NP / skutkovy stav

S0.05 03A PODORYS 2.NP / skutkovy stav

S0.05 03B PODORYS 2.NP / skutkovy stav

S0.05 004 VYKRES KROVU A STRECHY / skutkovy stav

S0.05 005 POHLADY 01, 02 / skutkovy stav

S0.05 006 POHLADY 03, 04 / skutkovy stav

20. prépor logistiky - ‘
PRESOV :

NAZOV STAVBY: Presov, DK - zvysenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6) - PD ZODPOVESSJA:ZOJEKTANT
MIESTO STAVBY: PRESOV, LESIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4,31, 33, 35 k.U. Presov
OBJEDNAVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
GENERALNY PROJEKTANT: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.o., JASENOVA 20,949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER COM
SPRACOVATEL GAST: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.0., JASENOVA 20,949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER COM

HLAVNY ARCHITEKT PROJEKTU:

ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY

STUPEN DOKUMENTACIE:
STAVEBNY OBJEKT:
DOKUMENTACIA:

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
S0.05 - BUDOVA MUZSTVA b.&. 5 - 5012/31
GEO - ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY DATUM:  OKT 2023

VYPRACOVAL: ING. ARCH. KRISTINA HALAMOVA MIERKA: 1

CiSLO ZAKAZKY VYKRES SPRACOVATEL STAVEBNY OBJEKT CISLO VYKRESU
2023-09_1  SkuTKovYsTAv GEO _SO005.




20. prapor logistiky ‘
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! \
NAZOV STAVEY: PreSov, DK - zvysenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6) - PD ZODPOVEDNY PROJEKTANT
MIESTO STAVBY: PRESOV, LESIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.. Presov
OBJEDNAVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
GENERALNY PROJEKTANT: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, sr.0., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
SPRACOVATEL CASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, sr.o., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
HLAVNY ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
STUPEN DOKUMENTACIE: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
STAVEBNY OBJEKT: $0.05 - BUDOVA MUZSTVA b.8. 5 - 5012/31
DOKUMENTACIA: GEO - ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY DATUM: OKT 2023
VYPRACOVAL: ING. ARCH. KRISTINA HALAMOVA MIERKA:  1: ...
CISLO ZAKAZKY VYKRES SPRACOVATEL STAVEBNY OBJEKT CISLO VYKRESU

2023-09_1  TECHNICKASPRAVA GEO _S005._001
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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Udaje o stibore stavieb

Nazov suboru stavieb

Presov, DK — zvySenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6)-PD
Druh a ucel suboru stavieb

Rekonstrukcia budov - zvySenie energetickej efektivnosti budov
Charakter stavby

Administrativa

Miesto stavby

PreSov, Lesik delostrelcov 1

Katastralne Gzemie

k.U. PreSov

Parcelné cCisla

p.¢. 5012/31,

1.2 STAVEBNIK

Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infrastruktary,
Odbor infrastruktury
Pracovisko vychod

1.3 UDAJE O SPRACOVATELOVI PROJEKTU

Generalny projektant:
sebastian nagy architects, s.r.o., Jasefiova 20, 94901 Nitra

Hlavny inzinier projektu:
Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovany architekt, registracné Cislo SKA 1719 AA,
kontakt: Jasenova 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com;

Stavebné konstrukcie:
Ing. arch. Sebastian Nagy, autorizovany architekt, registracné Cislo SKA 1719 AA,
kontakt: Jasenova 20, Nitra, mob: (903) 375757, e-mail: office@snatelier.com;

2 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

21 UDAJE O POZEMKU

RieSena stavba sa nachadzaju v Duklianskych Kasarhach, v PreSove. Pozemok je rovinaty a ma priblizne
obdiZnikovy tvar. Pristup na pozemok je z juhozapadnej strany z existujicej komunikacie — z ulice Lesik
delostrelcov a zaroveri cez park. Na rieSenom Uzemi sa v su¢asnosti nachadzaju administrativne budovy, sklady
pre Ministerstvo obrany SR.

2.2 UDAJE O OBJEKTOCH

Objekt je sucastou objektovej zastavby vojenského priestoru (kasarni) v PreSove na ul. Lesik delostrelcov.
Budova je dvojpodlazna s Casti podpivni¢ena. Jedna sa o murované stavby z 30-tych rokov minulého storocia.
Objekty st murované z pinej palenej tehly. Pédorysne maju objekty obdiZnikovy tvar, niektoré maju pddorysne
viac trakt.

Do objektu sa da vstupit viacerymi samostatnymi vstupmi. Strecha je valbova s krytinou z pozinkovaného plechu.
Stropné konStrukcie su rovné, v strednom trakte niekde klenbové. Objekt poCas svojej existencie preSiel
viacerymi stavebnymi Upravami a funkénym vyuzitim.

RieSené stavby st pamiatkové objekty, ktoré st evidované v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF),
v registri nehnutelnych kulturnych pamiatok pod &. 3345/1-24, a zaroveri nachadzaju v ochrannom pasme
Pamiatkovej rezervacie PreSov, ktoré pre usmerneny rozvoj jej prostredia vyhlasil Pamiatkovy Urad Slovenskej
republiky rozhodnutim ¢&. PU-6/97-02/199/Kub, zo dha 10.1.2006, ato vrozsahu uskutodnenia zateplenia
a vymeny okennych vyplni.

V sucasnosti je budova v dobrom technickom stave. Je potrebna rekonstrukcia exteriéru pre zvySenie
energetickej efektivnosti budov.



Pocas stavebnych Uprav objekty kasarni nadobudli pristavby a na fasadach novodobé prvky. Niektoré z tychto
prvkov nie su v sulade s obnovou narodnych kulturnych pamiatok, preto je potrebné zvazit ich vzhlad, funkénost
a vyuzitie dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Projekt GEO — Zameranie skutkového stavu budov rieSi zameranie a zakreslenie skutkového stavu budov, podla
existujucich podkladov a podla zamerania geodeta a architekta. Tato dokumentacia vytvori podklad pre dalSie
projek¢éné prace, v ktorych hlavnym ciefom je navrh rekonstrukcie rieSenych objektov.

3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Uzemny plan mesta a Gzemny plan zény

- Polohopis a vyskopis lokality aj s bezprostrednym okolim stavby

- Obhliadka uzemia a vlastna fotodokumentacia

- Lokalitny program investora

- Prieskum tvaru miesta

- Fotogrametrické zameranie striech stavieb — Pavol Pitorak

- Odborno-metodiska pomoc — Krajsky pamiatkovy urad PreSov, 06.09.2022 — Mgr.M. Tatarka

4 CLENENIE STAVBY A INFORMACIE O STAVBACH

SO 05 Budova muzstva Il. b.€.5 — 5012/31
- Doba vzniku: 1896
- Datovanie zmien: 2.pol.20st.
- Prevladajuci sloh: novoklasicizmus
- Pédorys: vtvare T
- Dispozicia: 2-trakt
- Podlaznost’ 2
- Datum vyhlasenia za NKP: 17.4.1963
- Cislo rozhodnutia: SKK ONV PRESOV 32/63

11 /2023
Vypracoval : Ing. arch. Ladislav Ladacsi



LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP

26490

C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
1.01 Chodba 127.5 m2 1.10 777 27.9m2
1.02 77 95.4 m2 1.11 77 45.6 m2
1.03 7? 56.7 m2 1.12 777 95.0 m2
1.04 7? 38.3m2 1.13 7? 95.6 m2
1.05 7? 56.4 m2 1.14 Chodba 12.7 m2
1.06 7? 17.6 m2 1.15 Chodba 20.3m2
1.07 77? 21.1m2 1.16 Sprchy 25.9m2
1.08 7? 21.0m2 1.17 Toalety 24.8m2
1.09 7? 21.0m2 SCH Schodisko 23.1m2
LEGENDA MATERIALOV
:l Obvodové a deliace murivo z plnej palenej tehly
LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTEMU
Horizontalny rozvod vykurovania Potrubie
oo Vertikalny rozvod vykurovania 15 =18x1
. . 20=22x1,2
o] Vykurovacie teleso - radiator 25 = 2812
11K614 Panelovy radiator jeden panel, vy$ka 600 mm, dizka 1400 mm 32 =35x1,5
12/500/150  Jestvujuce liatinové ¢lankové teleso 40=4&x15 )
. y S ) L Potrubie z uhlikovej ocele, spajané lisovanim
PV,PS10  Radiatorovy kohut priamy, priame Srabenie DN10
TPV10-8  Termostaticky ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI 5713
regulacné Srubenie HETZ RL5, priame, DN10 76/3

nastavenie odporu regulaéného Srtibenia

Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatvératelnymi
otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
TEPELNA STRATA KOTOLNE VETRANIM = 2.2 kW

Ocelové potrubie spajané zvaranim

Tepelna strata Q = 112kW

POTREBNA VYBUSNA PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

DYMOVOD SPLNA POZIADAVKY:
T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

-15°C

1 -Plynovy kondenzaény kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zberad spalin avy, 2 x klapky DN 80,
neutralizaéné nadoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada vystupu a spiato¢ky-2x, regulacia toptronic T

MODUL GLT 0-10 'V,

Max. telpota vody = 80/60°C
Staticky tlak vody = 200kPa
Dynamicky tlak. rozdiel 16 kPa

2. teplotna oblast
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PODORYS 1.NP -B /M 1:75

2 - Cerpadlovy automat FLAMCOMAT G200/M10, nadoba 200 I, poistny ventil PRESCOR S 700 DN32,
Upraviia vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V

3 -Rozdefovag DN 125/800 mm, zberag DN 125/800 mm, tepelne izolovany,

4 - Ohrievag teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovladaci panel EK 106-110,

5 -Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W

6 -Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W

7 -3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodavka MaR,

8  -3-cestny zmieavaci ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodavka MaR,

20. prapor logistiky ‘
PRESOV
1 ; 7 . -
B i A

NAZOV STAVBY: Presov, DK - zvySenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6) - PD ZODPOVEIS?;A:;OJEKTANT
MIESTO STAVBY: PRESOV, LESiIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.u. Presov
OBJEDNAVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
GENERALNY PROJEKTANT: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.0., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
SPRACOVATEL CASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, sr.0. , JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
HLAVNY ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
STUPEN DOKUMENTACIE: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
STAVEBNY OBJEKT: $0.05 - BUDOVA MUZSTVA b.8. 5 - 5012/31
DOKUMENTACIA: GEO - ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY DATUM: OKT 2023
VYPRACOVAL: ING. ARCH. KRISTINA HALAMOVA MIERKA: 1:75
CISLO ZAKAZKY VYKRES SPRACOVATEL STAVEBNY OBJEKT CISLO VYKRESU
2023_09_1 PODORYS 1.NP - B/ skutkovy stav GEO _SOO 5_ OZA
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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP

C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
1.01 Chodba 127.5 m2 1.10 777 27.9m2
1.02 7? 95.4 m2 1.11 77 45.6 m2
1.03 7? 56.7 m2 1.12 7? 95.0 m2
1.04 7? 38.3m2 1.13 " 95.6 m2
1.05 7? 56.4 m2 1.14 Chodba 12.7 m2
1.06 7? 17.6 m2 1.15 Chodba 20.3m2
1.07 77? 21.1m2 1.16 Sprchy 25.9m2
1.08 7? 21.0m2 117 Toalety 24.8m2
1.09 7? 21.0m2 SCH Schodisko 23.1m2
LEGENDA MATERIALOV
:l Obvodové a deliace murivo z plnej palenej tehly
LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTEMU
Horizontalny rozvod vykurovania Potrubie
oo Vertikalny rozvod vykurovania 15 =18x1
. ” 20=22x1,2
o[ ] Vykurovacie teleso - radiator 25 = 28x1.2
11K614 Panelovy radiator jeden panel, vySka 600 mm, dizka 1400 mm 32 =35x1,5
12/500/150  Jestvujtice liatinové ¢lankové teleso 40=4&x15 )
) N o ) L Potrubie z uhlikovej ocele, spajané lisovanim
PV,PS10  Radiatorovy kohut priamy, priame Srubenie DN10
TPV10-8  Termostaticky ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI 5713
regulacné Srubenie HETZ RL5, priame, DN10 76/3

nastavenie odporu regulaéného Srubenia

Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatvaratelnymi

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
TEPELNA STRATA KOTOLNE VETRANIM = 2.2 kW

POTREBNA VYBUSNA PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.

DYMOVOD SPLNA POZIADAVKY:

T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

Ocelové potrubie spajané zvaranim

Tepelna strata Q = 112kW
Max. telpota vody = 80/60°C
Staticky tlak vody = 200kPa

Dynamicky tlak. rozdiel 16 kPa

-15°C
2. teplotna oblast

1 -Plynovy kondenzaény kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zbera¢ spalin lavy, 2 x klapky DN 80,
neutralizaéné nadoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada vystupu a spiatoky-2x, regulacia toptronic T

MODUL GLT 0-10'V,

coNo o W N

- Cerpadlovy automat FLAMCOMAT G200/M10, nadoba 200 I, poistny ventil PRESCOR S 700 DN32,
Upraviia vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V

- Rozdelova¢ DN 125/800 mm, zbera¢ DN 125/800 mm, tepelne izolovany,

- Ohrievac teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovladaci panel EK 106-110,

-Cerpadio GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W

-Cerpadio GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W

-3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodavka MaR,

-3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodavka MaR,

20. prapor logistiky

PRESOV

NAZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:
OBJEDNAVATEL:

T

0¥

Presov, DK - zvySenie EEB (b.¢.1,2,3,5a6) - PD
PRESOV, LESiIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.u. Presov
MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47

W,

)

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

PECIATKA

GENERALNY PROJEKTANT:

SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.0., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM

SPRACOVATEL CASTI:

SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, s r.0., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
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C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
2.01 Chodba 34.0m2 2.11 77 21.1m2
2.02 Chodba 20.3m2 2.12 77 21.0m2
2.03 Sprchy 25.9 m2 2.13 77 21.0 m2
2.04 Toalety 26.3 m2 2.14 77 27.9m2
2.05 Chodba 127.5 m2 2.15 77 45.6 m2
2.06 7? 95.4 m2 2.16 7? 58.8 m2
2.07 77 56.7 m2 217 77 35.3m2
2.08 7? 38.3m2 2.18 77 95.6 m2
2.09 77 56.4 m2 SCH Schodisko 34.0m2
2.10 77 17.6 m2
LEGENDA MATERIALOV
:l Obvodové a deliace murivo z plnej palenej tehly
LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTEMU
Horizontalny rozvod vykurovania Potrubie
0o Vertikalny rozvod vykurovania 15=18x1
. . 20=22x1,2
o[ ] Viykurovacie teleso - radiator 25 = 28x1,2
11K614 Panelovy radiator jeden panel, vyska 600 mm, dizka 1400 mm 32=35x1,5
12/500/150  Jestvujuce liatinové ¢lankové teleso 40= 44)(1 5 S L .
) ) ) i ) Potrubie z uhlikovej ocele, spéjané lisovanim
PV,PS10  Radiatorovy kohut priamy, priame Srubenie DN10
TPV10-8 Termostaticky ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI 5713
regulacné Srubenie HETZ RL5, priame, DN10 76/3

nastavenie odporu regulaéného Sribenia

Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatvaratelnymi

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
TEPELNA STRATA KOTOLNE VETRANIM = 2.2 kW

POTREBNA VYBUSNA PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.
DYMOVOD SPLNA POZIADAVKY:

T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

Ocelové potrubie spajané zvaranim

Tepelna strata Q

= 112kW

Max. telpota vody = 80/60°C

Staticky tlak vody

= 200kPa

Dynamicky tlak. rozdiel 16 kPa

-15°C
2. teplotna oblast

1 -Plynovy kondenzaény kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zbera¢ spalin favy, 2 x klapky DN 80,
neutralizacné nadoby 2xKB24UGH1, prepojovacia sada vystupu a spiatocky-2x, regulacia toptronic T

MODUL GLT 0-10'V,

2 - Cerpadlovy automat FLAMCOMAT G200/M10, nadoba 200 |, poistny ventil PRESCOR S 700 DN32,
Upravia vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
3 - Rozdefovag DN 125/800 mm, zberaé DN 125/800 mm, tepelne izolovany,
4 - Ohrievag teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovladaci panel EK 106-110,
5 -Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W
6 -Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-120F, 230V/450W
7 -3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodavka MaR,
8 -3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodavka MaR,
20. prapor logistiky ‘
PRESOV
‘ '
/‘\ 1 L | - -
D K A
Y I
: |
NAZOV STAVBY: Presov, DK - zvySenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6) - PD ZODPOVEIS?;A:;OJEKTANT
MIESTO STAVBY: PRESOV, LESiIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.u. Presov
OBJEDNAVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
GENERALNY PROJEKTANT: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, sr.0., JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
SPRACOVATEL CASTI: SEBASTIAN NAGY ARCHITECTS, sr.0. , JASENOVA 20, 949 01 NR, MOB: 0903376757, EMAIL: OFFICE@SNATELIER.COM
HLAVNY ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY
STUPEN DOKUMENTACIE: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
STAVEBNY OBJEKT: $0.05 - BUDOVA MUZSTVA b.8. 5 - 5012/31
DOKUMENTACIA: GEO - ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. SEBASTIAN NAGY DATUM: OKT 2023
VYPRACOVAL: ING. ARCH. KRISTINA HALAMOVA MIERKA: 1:75
CISLO ZAKAZKY VYKRES SPRACOVATEL STAVEBNY OBJEKT CISLO VYKRESU
2023_09_1 PODORYS 2.NP - B / skutkovy stav GEO _SOO 5_ 03A
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LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP

C. M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA C.M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
2.01 Chodba 34.0 m2 2.1 7? 21.1m2
2.02 Chodba 20.3m2 2.12 7? 21.0m2
2.03 Sprchy 25.9 m2 2.13 77 21.0 m2
2.04 Toalety 26.3 m2 2.14 7? 27.9m2
2.05 Chodba 127.5 m2 2.15 7? 45.6 m2
2.06 7? 95.4 m2 2.16 7? 58.8 m2
2.07 7? 56.7 m2 217 7? 35.3 m2
2.08 7? 38.3m2 2.18 7? 95.6 m2
2.09 7? 56.4 m2 SCH Schodisko 34.0m2
2.10 7? 17.6 m2

LEGENDA MATERIALOV

:l Obvodové a deliace murivo z plnej palenej tehly
LEGENDA VYKUROVACIEHO SYSTEMU
Horizontalny rozvod vykurovania Potrubie
oo Vertikalny rozvod vykurovania 15 = 18x1
, . 20=22x1,2

[ ] Vykurovacie teleso - radiator 25 = 28x1.2

11K614 Panelovy radiator jeden panel, vyska 600 mm, dizka 1400 mm 32=35x1,5

12/500/150  Jestvujuce liatinové ¢lankové teleso 40= 44)(1 5 S L .

. . L ) L Potrubie z uhlikovej ocele, spéjané lisovanim
PV,PS10  Radiatorovy kohut priamy, priame Srabenie DN10
TPV10-8  Termostaticky ventil HERZ TS90, hlavica HERZ MINI 5713
regulaéné Srubenie HETZ RL5, priame, DN10 76/3

nastavenie odporu regulaéného Srubenia

Vetranie priestoru kotolne prirodzené neuzatvaratelnymi

otvormi 600 x 400 nad podlahou a pod stropom dovedenom do rohu.
TEPELNA STRATA KOTOLNE VETRANIM = 2.2 kW

POTREBNA VYBUSNA PLOCHA KOTOLNE = 7.56 m2.
DYMOVOD SPLNA POZIADAVKY:

T120, KOROZIA 1, EI030, NI, D, O, STN EN 1443

Ocelové potrubie spajané zvaranim

Tepelna strata Q = 112kW

Max. telpota vody = 80/60°C

Staticky tlak vody = 200kPa

Dynamicky tlak. rozdiel 16 kPa

-15°C
2. teplotna oblast

1 -Plynovy kondenzaény kotol HOVAL ULTRAGAS 400D, 39-370kW, zbera¢ spalin favy, 2 x klapky DN 80,
neutralizaéné nadoby 2xKB24UG1, prepojovacia sada vystupu a spiatocky-2x, reguléacia toptronic T

MODUL GLT 0-10'V,

Upraviia vody AQUINA WG 5600, KAP. 200 DN 25, 230V
- Rozdelova¢ DN 125/800 mm, zbera¢ DN 125/800 mm, tepelne izolovany,

-Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, 230V/325W

-Cerpadlo GRUNDFOS MAGNAS3 40-120F, 230V/450W

-3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 50, Kv=60, dodavka MaR,
-3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom DN 40, Kv=28, dodavka MaR,

o~ hW N

- Ohrievac teplej vody HOVAL MODUL-PLUS F41, ovladaci panel EK 106-110,

- Cerpadlovy automat FLAMCOMAT G200/M10, nadoba 200 |, poistny ventil PRESCOR S 700 DN32,

20. prapor logistiky

PRESOV
A

v,

NAZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:
OBJEDNAVATEL:

Presov, DK - zvySenie EEB (b.¢.1,2,3,5a6) - PD
PRESOV, LESiIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 5012/3, 4, 31, 33, 35 k.u. Presov
MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
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20. prapor logistiky ‘
PRESOV
NAZOV STAVBY: Presov, DK - zvySenie EEB (b.¢. 1,2, 3,5a6) - PD ZODPOVEDNY PROJEKTANT
S ) MIESTO STAVBY: PRESOV, LESIK DELOSTRELCOV 1, PARCELY 501213, 4, 31, 33, 35 k.. PreSov
& OBJEDNAVATEL: MINISTERSTVO OBRANY SR, NAMESTIE GENERALA VIESTA 2, BRATISLAVA, 832 47
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